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A MAGYAR VASĐTI  TĆVK¥ZL£S 
 

RENDHAGYč 

KRčNIKĆJA 
 

A  8. 
 

 
 

1971 - 1990 
 

 

 

1971 
H²rek a magyar vas¼tr·l 

ǒ M§rciusban ¿zembe helyezt®k a Pintsch-

Bamag rendszerŤ prop§ng§z v§lt·fŤtŖ beren-

dez®st Budapest-Ferencv§ros rendezŖp§lya-

udvaron. 

ǒ J¼nius 1-®n megny²lt Debrecenben a MĆV 

menetjegyirod§ja. 

ǒ J¼lius 1-®n megalakult a MĆV 

Sz§m²t§stechnikai ¦zem, melynek fela-data a 

MĆV sz§m²t·g®pes inform§ci·s rendszer®nek 

kifejleszt®se ®s ¿zemel-tet®se. A feladatait 

oszt§lyain ®s ¿zem-egys®gein kereszt¿l l§tja 

el. Az ¿zem ®l®n az igazgat· §ll. 

ǒ J¼lius 10-®re elk®sz¿lt a Miskolc Tiszai 

p§lyaudvar ï Saj·ecseg-Borsodi £rcelŖk®sz²tŖ 

MŤ kºzºtti 11 km hossz¼ vonal villamos²t§sa. 

ǒ J¼lius 12-®n megkezdŖdºtt a MĆV elsŖ 

szovjet CSDC-66 jelŤ kºzponti 

forgalomir§ny²t· (K¥FI), jelfog·s ®s f®lvezetŖ 

elemekbŖl fel®p²tett berendez®s pr·ba¿zeme 

MezŖzombor ®s Ny²regyh§za kºzºtt.   Ý 

ǒ Szeptemberben megkezdŖdºtt a villamos 

felsŖvezet®k h§l·zatr·l t§pl§lt (25:0,24 KV 

§tt®telŤ egyf§zis¼ transz-form§torokkal) 

v§lt·fŤtŖ-berendez®sek telep²t®se a MĆV 

vonalain, ²gy Miskol-con is. 

ǒ November 1-®n Miskolc-Tiszai 

p§lyaudvaron befejezŖdºtt a villamos 

v§lt·fŤtŖ berendez®sek szerel®se. A 

p§lyaudvar kºz®psŖ, legforgalmasabb 

v§lt·kºrzetben, a t®li fagyok idej®ben m§r 

fŤtºtt®k is a v§lt·kat. A fŤt®si energi§t a 

felsŖvezet®krŖl t§pl§lt 25/0,24 kV-os §tt®telŤ 

egyf§zis¼ trnszform§tor biztos²tja. 

ǒ November 5-®re elk®sz¿lt a Bp. 

Ferencv§ros ĂBò el§gaz§s - KŖb§nya-Kispest 

kºzºtti 6 km hossz¼ vonal villa-mos²t§sa. 

ǒ November 24-®n a szegedi Oktat§si 

FŖnºks®g ®s Szeged-Tisza pu. egy-egy St. 

7055-ºs 100 vonalas mell®kkºzpontot kapott. 

Dorog pedig 100, m²g M§t®szalka 200 vonalas 

7D-PBX alg·ckºz-pontk®nt kapcsol·dott be 

az §ltal§nos vas¼t¿zemi t§vbesz®lŖh§l·zatba. 

ǒ December 21-®n ¿zembe helyezt®k a B4 

jelŤ vonalk§beleket Budapest-Szob 

vonalszakaszon, a villamos²t§s miatt. A 

k§belhossz 74820 m. A p®csi vonalon is 

folynak a vonalk§belez®si munk§k. Mind-k®t 

helyen a csehszlov§k AĢD dolgozik. 

ǒ December 22-®n §tadt§k a Budapest-V§c-

Szob vas¼tvonal (64 km) utols· szakasz§n is a 

villamosvontat§shoz sz¿k-s®ges felsŖvezet®ki 

h§l·zatot, ²gy megkezdŖdºtt a villamos 

vontat§s. az ®szak-d®li vonalvillamos²t§si 

programnak megfelelŖen. A felsŖvezet®k-

h§l·zat hazai fej-leszt®sŤ ®s 

anyagfelhaszn§l§s¼ rugalmas hosszl§nc 

rendszerrel k®sz¿lt.   Ý 

ǒ  Szerencs-Ny²regyh§za kºzºtt bevezet-t®k a 

STORNO-f®le vonali r§di·rend-szert. 

ǒ 7D-PBX kºzpontot szereltek Dorogon 100, 

M§t®szalk§n 200 vonallal. Ut·bbi helyen a 

t§vkºzl®si ®s a biztos²t·beren-dez®si 

fenntart·szakaszok megfelelŖ elhe-lyez®st 

kaptak. 

ǒ 50 vonalas STB 2-55 t²pus¼ kºzpontot 

kapott, mint mell®kkºzpont Biharkeresztes a 

p¿spºklad§nyi-, Vill§ny a p®csi, m²g Szeged-

Ćllom§s a szegedi fŖkºzpontra kapcsolva. 

Szeged-Ćllom§sra St.7055 t²pus¼ 100 vonalas 

kºzpont ker¿lt. 

ǒ Bp. Nyugati pu- V§c-Szob vonal 

villamos²t§sa kapcs§n a r§kospalotai al§llom§s 

egy tov§bbi 25 kV-os vonali t§pl§l§ssal bŖv¿lt. 

ǒ Az elsŖ villamos²tott hat§r§tmenetet Szob-

ĆH-n§l l®tes²tettek a P§rk§ny (Sturovo) fel®.   

Ý 

ǒ  A Budapest-V§c-Szob vas¼tvonal villamo-

s²t§sa kapcs§n a t§vkºzl®st biztos²t· 2 db 

B4/AAP vonalk§beleket ®s az energiak§belt 

¿zembe helyezt®k. 

ǒ Elk®sz¿lt a Vas¼t¿zemi t§vv§laszt§s c²mŤ 
kºnyv a t§vkºzl®si tisztitanfolyam r®sz®re. 

ǒ Jelent®st adott a Budapesti Igazgat·s§g V. 
oszt§lya az I/9. szakoszt§lynak a ter¿let®n l®vŖ 

t§vkºzlŖ- ®s biztos²t·berendez®sekrŖl.   Ý 

 

ǒ A MĆV az adatfeldolgoz§shoz 64 db 
KODE lyukszalagos g®pet v§s§rolt. 

ǒ Az 1969-ben P®csett ®s Szombathelyen, az 

1970-ben Szegeden ®s Miskolcon l®trehozott 

lyukk§rty§s adatrºgz²tŖ ¿zemek ut§n 

megkezdte mŤkºd®s®t a budapesti MĆV 

Adatfeldolgoz· FŖnºks®g debreceni ¿zeme is, 

hogy §tvegye a budapesti fŖnºks®gtŖl a saj§t 

igazgat·s§gi ter¿let®re vonatkoz· k¿lºnbºzŖ 

adatoknak (forgalmi, vontat§si, 

anyagszerkezel®si, menetjegyk®szlet 

bizonylatok) lyukk§rty§ra val· vitel®t ®s a 

budapesti elektronikus sz§m²t·g®p r®sz®re 

val· megk¿ld®s®t. 

ǒ ¦zembe helyezt®k Bp. Keleti pu-on a 

VISINFORM f®le vizu§lis utast§j®koztat· 

berendez®st.   Ý 

ǒ P®cs-Domb·v§r kºzºtt ¼jabb VBO-12-es, 

valamint S§rbog§rd-Duna¼jv§ros kºzºtt 

BTO3/4-es vivŖfrekvenci§s rendszerek 

ker¿ltek ¿zembe helyez®sre. 

ǒ KT¦-Magl·d kºzºtt a TB£F B5 t²pus¼ 
AAP keresztmetzsetŤ k§belt fektetett. 

ǒ R§kospalota-Đjpest ï Veresegyh§z - 

V§cr§t·t vonal §llom§saira WSSB rendszerŤ, 

NDK-ban gy§rtott, kis §llom§sok forgalmi 

ig®nyeinek megfelelŖ biztos²t·berendez®st 

telep²tettek. Az §llom§sokon kºzºs kij§rati 
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 jelzŖk vannak, ®s biztos²t·berendez®si 

szempontb·l ezek k®pezik a bej§rati v§g§ny¼t 

v®g®t. 

ǒ F®nyeslitke gur²t·j§n az eperjeskei hasonl· 
korszerŤs²t®st hajtottak v®gre. 

ǒ Szerencs-Ny²regyh§za kºzºtt ¿zembe 

helyezt®k a STORNO-f®le vonali 

r§di·rendszert. 

ǒ Augusztusban §tadt§k a korszrŤs²tett 

F®nyeslitke D®li rpu-t, ahol szovjet 

gy§rtm§ny¼ elektropneumatikus v§g§nyf®k 

berendez®st szereltek. 

H²rek m§s vasutakr·l 

ǒ Az UIC ®s az egyes postaigazgat§sok 
konferenci§j§n elfogadt§k az UIC 751-3 sz. 

dºntv®nyt, amelyben a vonatforgalom r®sz®re 

kidolgozott r§di·rendszer ®s annak 

frekvencias®m§ja Ăaj§nl§sò szerepel. 

 

H²rek a nagyvil§gb·l 

ǒ November 6-§n a BHG §ltal kifejlesztett 

egy crossbar-mintah§l·zatot, mely 

t§vv§laszt§sra is alkalmas. Ez Eur·pa elsŖ 

elektronikusan vez®relt t§vv§laszt· 

rur§lh§l·zata. 

ǒ J¼nius 5-®n §tadt§k az elsŖ Ericsson 

gy§rtm§ny¼ ARF jelŤ crossbar-kºzpontot, 

melyet k®sŖbben a BHG fog gy§rtani. 

ǒ Novemberben Moore ®s Robert Noyce 

(Intel c®g) megval·s²tott§k egy kalkul§tor 

§ramkºreinek egyszerŤs²t®se ®rdek®ben egy 

chip-re r§t®ve a teljes CPU-t, Central Processor 

Unit (kºzponti processzoregys®g). ĉgy 

megsz¿letett a vil§g elsŖ §ltal§nos c®l¼, 

programozhat· mikroprocesszora, mely a 4004 

jelet viseli. 

ǒ A d§n STORNO-c®g CQP512 t²pus¼ 

k®zir§di·k mint§j§ra megjelent a piacon a 

magyar BRG, Budapesti R§di·Gy§r 

fejlesztette a 160 MHz-es s§vban mŤkºdŖ 

FM05-165 t²pusjelŤ max. 4 csatorn§s, 0,4 W 

r§di·frekvenci§s teljes²tm®nyŤ k®zir§di·-

j§val, amelybŖl a MĆV 100 db-t v§s§rolt. 

ǒ ¦zembe helyezte a Posta az elsŖ DATEX, 
adath§l·zati kºzpontj§t 50 elŖfizetŖvel, mely a 

Siemens §ltal gy§rtott TWK-8 t²pus¼ 

t§v²r·kºzponti szerelv®nyekbŖl ®p¿lt. 

ǒ A Rank Xerox kifejlesztette az ¼n. 

s²k§gyaz§s¼ t§vm§sol· (Fax) berendez®s®t. E 

rendszern®l a m§soland· mint§t soronk®nt egy 

di·dasorozatra vet²tik, ®s ott azt elektronikusan 

letapogatj§k. A jeleket t§vbesz®lŖvonalon §t 

juttatj§k el a k²v§nt elŖfizetŖi/mell®k§llom§sra. 

A vevŖn®l a sorokat elektr·daf®sŤre 

kapcsolj§k, mely az inform§ci·t 

elektrosztatikusan ²rja fel egy pap²rra. 

ǒ Sv§jcban kifejlesztett®k az elsŖ 

folyad®kkrist§lyos kijelzŖt.   Ý 

ǒ A d§n STORNO c®g CQP512 t²pus¼ 
k®zir§di·j§nak mint§j§ra a magyar BRG 

kifejlesztette a 160 MHz-es frekvencias§vban 

mŤkºdtethetŖ FM05-165 t²pus¼ max. 4 

csatorn§s, 0,4 W r§di·frekvenci§s 

teljes²tm®nyŤ k®zir§di·j§t, amelybŖl a MĆV 

tºbb sz§z darabot rendelt. A BRG tov§bb§ egy 

BC k®sz¿l®ket is megjelentetett, melynek 

t²pusjele AM100. 

ǒ A Bell System cell§s mobilrendszert 

javasolt. 

 

T§vvez®relt vizu§lis utast§j®koztat· Bp. Keleti pu-on 
 

Az 1960-as ®vekben, az egyre fejlŖdŖ l®gikºzleked®sben a 

vizu§lis utast§j®koztat§s is felfut·ban van, ²gy a MAL£V-n®l is. A 

MĆV ez §ltal ismerte meg az olasz SOLARI-f®le lapoz·s rendszerŤ 

kijelzŖt. A Bp. Keleti pu. fel¼j²t§sa kapcs§n lett volna lehetŖs®g e 

rendszer alkalmaz§s§ra, azonban deviz§lis probl®m§k miatt nem 

ker¿lt sor a beszerz®s®re. Ezzel p§rhuzamosan azonban m§r n§lunk 

is folyt vizu§lis kijelzŖ fejleszt®se 1968-t·l, MĆV 

kºzremŤkºd®ssel. 
 

 
1. §bra    VISINFORM karakterek 5x7 pontelemmel       [CzV] 

 

ĉgy azt§n, f. ®v janu§r 8-§n a Bp. Keleti pu-on, m®gis csak 

¿zembe helyeztek a MĆV tºrt®net®ben elsŖk®nt, egy t§vvez®relt 

utast§j®koztat· rendszert, a VISINFORM-ot, melyet a magyar 

FOKGYEM (F²nommechanikai ®s Elektronikus MŤszergy§rt·) 

Szºvetkezet) gy§rtott ®s szerelt. 

A rendszer magyar tal§lm§ny, melynek feltal§l·ja a 

FOKGYEM r®sz®rŖl Mandzsu J·zsef m®rnºk, ®s a MĆV r®sz®rŖl 

Cs§sz§r ErnŖ a I/9. A T§vkºzl®si oszt§ly vezetŖje. 

Y alak¼ elektrom§gnesek gerjeszt®s®vel lehet §tbillenteni. A 

pille egyik oldala fekete, m²g a m§sik oldal s§rga. A karaktermezŖk 

az 1. §br§n vannak felt¿ntetve. A s§rga s²n a fekete alaphoz 

viszony²tva adja a megfelelŖ karaktert. 

Az inform§ci·bevitel billentyŤsen vagy lyukszalagosan 

lehets®ges. A vez®rlŖautomatika f®lvezetŖ eszkºzºkºn alapul· 

logikai §ramkºrºket tartalmaz, mely biztos²tja a k¿lºnbºzŖ t§rolt 

szºvegeknek a gyors v§lt§sait, tºrl®s®t az adott betŤhelyre. A 

CCITT 2-es k·ddal tºrt®nik a mŤkºdtet®s 50 vagy 100 Baud 

sebess®ggel. 

A k®sz¿l®k a soros jelet p§rhuzamoss§ alak²tja §t ®s egy 

szekvenci§lis-h§l·zattal dek·dolja, amelyek a m§trix bemenet®re 

jutnak. 

 
  2. §bra    VIZINFORM -rendszer fel®p²t®se, ®s  

                 k§belez®se                                                     [CzV] 
 

K®tf®le betŤm®retŤ ®s k®tf®le betŤt²pussal mŤkºdhet a 

rendszer.  

A berendez®s tºbbf®le elŖnnyel rendelkezik m§s vizu§lis 

t§j®koztat· rendszerekkel szemben, ²gy é  

 - a betŤmezŖk csatlakoztat§sa dugaszolhat·, vagyis kºnnyen 

jav²that·, cser®lhetŖ, 

 - csak a kijelz®s idej®n van energiafelv®tel 

 - teljes flexibilit§s a szºvegmezŖn bel¿l, 
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 - a kijelzŖ t§bl§k 3-40 m t§vols§gr·l mj·l olvashat·k. 

H§tr§nya a rendszernek é  

 - a flexibilit§s nem haszn§lhat· ki teljes terjedelm®ben a 

vas¼ti alkalmaz§sban, 

 - a pontelemeket k®pezŖ pillang·k val·sz²n¿leg rossz 

fest®kanyag miatti beragad§sai t®ves, illetve kusza szºvegez®st 

hozhatnak l®tre. 

A p§lyaudvaron 3 db indul§si-, 1 db ®rkez®si-, 11 db 

v§g§nyv®gi ®s 1 db ellenŖrzŖ t§bla tal§lhat·. Az inform§ci· bevitele 

t§vg®p²r·val vagy k®zi ¼ton tºrt®nik, de k²s®rletek folynak 

lyukszalagos inform§ci· bevitellel is. A szerviz-kezelŖvel lehet a 

t§j®koztat· t§bl§k inform§ci·kapcsolat§t meghat§rozni. A kezelŖn 

vannak m®g a be- ®s kikapcsol·, letilt·, t§blakiv§laszt· 

kezelŖszervek is. 

A p§lyaudvaron 3 db indul§si-, 1 db ®rkez®si-, 11 db 

v§g§nyv®gi ®s 1 db ellenŖrzŖ t§bla tal§lhat·. Az inform§ci· bevitele 

t§vg®p²r·val vagy k®zi ¼ton tºrt®nik, de k²s®rletek folynak 

lyukszalagos inform§ci· bevitellel is. A szerviz-kezelŖvel lehet a 

t§j®koztat· t§bl§k inform§ci·kapcsolat§t meghat§rozni. A kezelŖn 

vannak m®g a be- ®s kikapcsol·, letilt·, t§blakiv§laszt· 

kezelŖszervek is. 

A Keleti p§lyaudvari t§j®koztat· VIZINFORM-rendszer 

tºmbv§zlata a 2. §br§n l§that·. Az §br§b·l kitŤnik a kºzponti 

vez®rlŖre kapcsol·d· nyomtat·, az asztali kijelzŖ (display), az 

adatt§rol· kapcsolata, valamint a t§blavez®rlŖk csatlakoz§sa is. A 

t§blavez®rlŖk ®s a kijelzŖk kºzºtti kapcsolatot a k§belez®s 

biztos²tja, melyek 130, illetve 137 eret hordoznak. A 137 ®r 

felhaszn§l§sa ugyancsak leolvashat· az §br§r·l. 

Az egyik ºsszes²tŖt§bla az 1. k®pen l§that·. A kijelzŖn 

megjelen²tik a v§g§nyok sz§moz§s§t, a vonatok indul§s§t vagy 

®rkez®s®t, a c®l§llom§st ®s a kºzbensŖ nagyobb §llom§sokat, de 

b§rmilyen t§j®koztat§st is lehet a t§bl§ra kivinni. [CzV]  

 

 
                                      1. k®p    Bp. Keleti pu-i utast§j®koztat· indul· ºsszes²tŖ t§bl§ja 

 

Đj aj§nl§s a vonatforgalom r§di·s rendszer®re 
 

Az UIC ®s az egyes orsz§gok t§vkºzl®si igazgat§sai  - ez ®vben 

-  kidolgozt§k ®s az UIC751-3 sz. dºntv®nyben fogalmazt§k meg a 

vonatforgalom lebonyol²t§s§t kºnny²tŖ r§di·rendszer®nek ®s a 

frekvencias®m§j§ra aj§nl§s§t. 

A MĆV m§r 1964-ben hozz§kezdett a 160 MHz-es s§v¼, 

kv§zi-szinkron rendszerŤ vonali r§di·h§l·zat ki®p²t®s®hez, mely 

m§r megelŖzte rendszer®ben a jelenleg 450 MHz-es s§vra 

lefektetett elveket. ĉgy az egyes menetir§ny²t·i szakaszok 

egym§st·l elk¿lºn¿lt ®s zavarmentes forgalmaz§s§t megfelelŖ 

frekvenciakioszt§s biztos²tja. A teljes vonali h§l·zat r®sz®re 12 db, 

egym§st kºvetŖ duplex frekvenciap§r van fenntartva. A 

b§zis§llom§sok ad§sa a 163 MHz-es felsŖ-, v®tel¿k az 5 MHz-es 

duplext§vols§g nak megfelelŖen a 158 MHz-es als· fekv®sben 

tºrt®nik. A mozdonyr§di·k ad§s-v®teli frekvenci§ja a 

b§zis§llom§shoz k®pest ford²tott fekv®sben dolgozik. A 

csatorn§knak 1-tŖl 12-ig tart a sz§moz§suk. 

A b§zis§llom§sok egy csatorn§n mŤkºdnek, m²g a 

mozdonyokon 12 csatornahozz§f®r®s van. A mozdonyvezetŖ csak 

¼gy tud az ir§ny²t·val besz®lni, ha a csatornav§lt·ja a tart·zkod§si 

hely®nek megfelelŖ vonali csatorn§ra van §ll²tva. 

A mozdonyokat p§lyasz§muk alapj§n ®lŖsz·val h²vj§k. Az 

egyes mozdonyvezetŖk h²v§sait m§s mozdonyok vezetŖi is hallj§k, 

mivel a menetir§ny²t·n§l l®vŖ berendez®s a besz®lget®st ki is 

sug§rozza.   [SzT] 

 

T§vkºzlŖ- ®s biztos²t·berendez®sek a Budapesti Igazgat·s§g ter¿let®n 
 

A budapesti V. T§vkºzl®si ®s Biztos²t·berendez®si oszt§ly 

elk®sz²tette az I/9. Szakoszt§ly r®sz®re az 1970. ®vi jelent®s®t a 

biztos²t·- ®s a t§vkºzlŖberendez®sek helyzet®rŖl ®s §llag§r·l, ami 

az elm¼lt 25 ®v fejlŖd®s®t mutatja be a budapesti ter¿leten. 

£rdekesebb adatok a jelent®sbŖl: 
BIZTOSĉTčBERENDEZ£SEK: 

-  az Igazgat·s§g §llom§sainak 72,5 %-a van biztos²t·berendez®ssel 

ell§tva (ez 1938-ban 45,2 % volt), a marad· tºbbi §llom§s 

minim§lis jelzŖberendez®ssel van kieg®sz²tve, ezekbŖl 28 % a 

kulcsazonos²t·-berendez®s. Az ĂAò kateg·ri§j¼ fŖvonali §llom§sok 

74,7 %-a biztos²tott (152 §llom§sb·l 113,5), 

-  a biztos²tott §llom§sok kºz¿l 22,6  % a v§lt·- ®s 

v§g§nyfoglalts§gos, 

- a vonalhossz 44 %-§n van t®rkºzi kºzleked®s, ennek 75,2 %-§n 

van t®rkºzbiztos²t·-berendez®s. Ez ut·bbiak 49,5 %-a automatikus, 

50,5 %-a pedig elektromechanikus, 

- az igazgat·s§gi ter¿leten mindºssze59 km hossz¼ szakaszon van 

vonatbefoly§ssal kieg®sz²tett automata t®rkºzbiztos²t·-berendez®s, 

- egy helyen van vas¼ti ®s villamos vonalkeresztezŖd®s, ahol a 

keresztezŖd®st a BKV biztos²tja, 

- p§lyasz²ntbeni keresztezŖd®s (¼t§tj§r· soromp·) 1802 helyen van 

®s ebbŖl csak 10,5 % (217) van f¿gg®sben a hozz§tartoz· jelzŖvel. 

Az 1802 db §tj§r·b·l 957 db tal§lhat· az ĂAò kateg·ri§j¼ 

fŖvonalakon. Az ¼t§tj§r·k 22,5 %-a automatiz§lt a tºbbi (k®zi vagy 

motoriz§lt), 
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- 8 gur²t·p§lyaudvarb·l h§rom van automatiz§lva, a tºbbi 

mechanikus v§lt·§ll²t§s¼ ®s f®nyjelzŖs. 
TĆVK¥ZLŕBERENDEZ£SEK: 

 - Ćltal§nos vas¼t¿zemi h§l·zatban van 18 db 7D-PBX t²pus¼ 

telefonkºzpont 6700 vonalkapacit§ssal. Tov§bb§ van 56 db 

alkºzpont 2376 mell®k§llom§si vonallal. A kºzpontok 

beterhelts®ge 70,5, illetve 65 %. 

- Ćltal§nos vas¼t¿zemi t§v²r·h§l·zatban van az orsz§gos fŖkºzpont 

(Siemens TW39) 80 vonalkapacit§ssal, mely teljesen kihaszn§lt. 

- R§di·h§l·zatok kºz® a biztons§gi (Sz®chenyi hegyen van, amit az 

igazgat·s§gi ®p¿letbŖl t§vvez®relnek), kocsifel²r·i (4 §llom§son), 

mozdonyir§ny²t§si (Sz®kesfeh®rv§r, Bp. Nyugati pu.-i kocsimos· ®s 

Budapest-Hatvan vonal) stb. h§l·zatok tartoznak. A 

r§di·berendez®sek sz§mszerŤ adatai: helyhezkºtºtt (fix ®s 

mozdony) 47 db, hordozhat· 37 db. 

- K¿lºnc®l¼ t§vbesz®lŖ-ºsszekºttet®sek kºzºtt az §llom§skºzi 

valamennyi vonalon ¿zemben van, menetir§ny²t·-vonal 14 db van 

1287 km hosszon ®s 312 bekapcsolt §llom§ssal, 17 ¿zemir§ny²t·-

ºsszekºttet®sbe (Tesla-t²pus¼) 181 szolg§lati hely ker¿lt 

bekapcsol§sra. A vonalak hossza 1224 km. Az igazgat·s§gi 

fŖmenetir§ny²t· konferenciavonal§ba a nagyobb §llom§sok 

fŖnºkei, §llom§sir§ny²t·k, fŤtŖ fŤtŖh§zi mozdonyir§ny²t·k, Pft.  

fŖnºks®gek vezetŖm®rnºkei vannak kapcsolva. Jelenleg van egy ¼j 

n®gyhuzalos, szelekt²vh²v§s¼ azonos hangerŖvel mŤkºdŖ rendszer 

is, amely m®g protot²pusk®nt kezdi meg mŤkºd®s®t. 

- VivŖ§ram¼ h§l·zat 3 ®s 12 csatorn§s berendez®sekbŖl ®p¿l fel. A 

BTK-ban (Budai T§vkºzl®si Kºzpontban) van 17 db 3 csatorn§s 

(melybŖl 10 db elektroncsºves ®s 7 tranzisztoros) ®s 17 db 12 

csatorn§s (melybŖl 2 db elektroncsºves ®s 15 db tranzisztoros) 

v®gberendez®s, amelyek ºsszesen 305 db besz®dcsatorn§t 

jelentenek. A rendszerek az igazgat·s§gon bel¿li, az orsz§gos, 

valamint a nemzetkºzi ir§nyokat szolg§lj§k ki. Jelenleg csak 

Budapest-Miskolc viszonylatban van ¿zemben 2 db 12 csatorn§s 

rendszer, a tºbbi igazgat·s§g fel® csak egy-egy. A berendez®sek 

egyes csatorn§ira vannak telep²tve a t§vg®p²r·h§l·zat trºnk-

§ramkºrei. A tervek szerint a kºzeljºvŖben 60 csatorn§s k§beles 

rendszerek ker¿lnek ¿zembe. 

- L®gvezet®k- ®s k§belh§l·zat-ban 2800 huzalkilom®ter a 

l®gvezet®k, m²g 74400 ®rkm van a vonali k§belekben. A 

l®gvezet®ki h§l·zat csºkken®st mutat, am²g a vonalk§belek 

mennyis®ge kedvezŖen nºvekszik. 
 

Kºzponti forgalomellenŖrzŖ ®s ir§ny²t· berendez®s MezŖzombor-

Ny²regyh§za vonalszakaszon 
 

A vonalfejleszt®sek lehetŖs®get biztos²tottak a menetir§ny²t·i 

feladatok korszerŤs²t®s®re. A hagyom§nyos menetir§ny²t·i 

rendszerben az operat²v ir§ny²t§st a forgalmi szolg§lattevŖk v®gzik 

®s a menetir§ny²t· csak idŖk®s®ssel ®rtes¿l az forgalmi 

esem®nyekrŖl. E miatt azt§n csak k®sve tud megfelelŖk®ppen 

int®zkedni. 
 

 
2. k®p    MezŖzombor-Ny²regyh§za kºzºtti kºzponti forgalomir§- 

     ny²t·berenedez®s v§g§nyt§bl§ja ®s kºzponti egys®ge 

 

E probl®m§kat a vonalszakaszon csak egy ¼n. kºzponti 

forgalomellenŖrzŖ berendez®ssel (K¥FE) lehet orvosolni, mivel a 

berendez®s a menetir§ny²t·t val·sidejŤ inform§ci·kkal l§tja el. 

Az §llom§sok ter¿let®n a v®grehajt§st tov§bbra is a forgalmi 

szolg§lattevŖknek kell ell§tniuk. 

Ha e berendez®s t§vvez®rl®sre is alkalmas lenne, akkor a 

menetir§ny²t· a t§voli objektumokat kºzvetlen¿l maga 

vez®relhetn®. Ez lenne a K¥FI vagyis a Kºzponti Forgalomir§ny²t· 

berendez®s. A MĆV ilyen K¥FI berendez®st rendelt meg a 

szovjetektŖl a MezŖzombor-Ny²regyh§za kºzºtti vobnalszakaszra. 

A berendez®s neve CSDC-66, mely frekvenciak·dos (jelfog·kb·l 

®s f®lvezetŖkbŖl §ll· §ramkºrºs) berendez®s. A telep²t®s ir§ny²t·ja 

Heged¿s G®za volt. 

A szakaszir§ny²t·kat Debrecenbe, az igazgat·s§gi ®p¿letbe 

helyezt®k §t, hogyha majdan a Debrecen-Ny²regyh§za-Z§hony 

vonalr®sz is kap K¥FE vagy K¥FI berendez®st az ir§ny²t§st ad· 

azon berendez®sek is m§r Debrecenben kapjanak helyet. 

Az eddig Ny²regyh§z§n sz®kelŖ menetir§ny²t·kat- A CSDC-66 

berendez®s adta feladatokat menetrend²r·-, vonatsz§mjelentŖ 

k®sz¿l®kek, valamint sokcsatorn§s hangrºgz²tŖ berendez®s seg²ti. 

A t§vvez®rl®st a vonalk§belek biztos²tj§k.                   [SĆ] 

G®pi adatfeldolgoz§s decentraliz§l§sa 
 

A Vas¼ti FŖoszt§ly tervbe vette, hogy valamennyi vid®ki 

igazgat·s§gi sz®khelyen decentraliz§lt adatelŖk®sz²tŖ r®szleget 

szervez, amit az ilyen munka megnºvekedett mennyis®ge indokol.  

Ezekben a r®szlegekben a bizonylatokat lyukk§rty§ra teszik §t.  

A fejlŖd®s k®sŖbbi idŖszak§ban, az elgondol§sok szerint, g®pre 

szervezik az igazgat·s§gi szintŤ munk§kat.  
[HL] 

 

Elk®sz¿lt a hat§r§tmeneti kapcsolat a MĆV ®s a ĻSD kºzºtt 
 

A MĆV ®s a ĻSD vasutak, Szob-P§rk§nyn§na (Sturovo)  - ez 

ut·bbi az ¿zem- ®s szolg§latv§lt· §llom§s -  azonos §ramrendszerrel 

(25 kV, 50 Hz) villamos²tott vonal§n a hat§r§tmeneti szakasz 

villamos²t§sakor az §llamhat§ron olyan  - a k®t szomsz®d vas¼t 

felsŖvezet®k-h§l·zat§t ¿zemszerŤen elv§laszt· -  semleges 

felsŖvezet®k f§zishat§rt alak²tottak ki, amely sz¿ks®g eset®n a k®t 

illet®kes villamos ¿zemir§ny²t· meg§llapod§sa alapj§n lehetŖv® 

teszi a szomsz®dos felsŖvezet®k-h§l·zatra val· §tt§pl§l§st. Az 

§tmeneti §ramkºr kapcsol§sa a k®sŖbbiekben a JZ (jugoszl§v-

vas¼t), ®s a CFR (rom§n-vas¼t) ir§ny§ban azonos lett. 

A semleges, f§zishat§ri szakaszt §thidal· vezet®kbe mindk®t 

vas¼t saj§t fogyaszt§sm®rŖj®t iktatta be. Mindk®t f®lnek k®tir§ny¼  

fogyaszt§sm®r®si lehetŖs®ge van ®s a sz¿ks®g eset®n (pl. 

¿zemzavar) §tvett vagy §tadott fogyaszt§st term®szetben   - kWh-

val val· kiegyenl²t®ssel -  sz§molj§k el. Az Ipoly foly· h²dj§n 
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 alak²tott§k ki a f§zishat§rt. A f§zishat§ri kapcsol·berendez®s 

mindk®t oldal§ra  

 

 
                     FM  felh¼z· motor, R rug·erŖ-t§rol·, M motoros 

                     hajt§s,  S¿ seg®d¿zem. 

                     3. §bra    A 25 kV-os hat§r§tmeneti kapcsol· 

                         tºmbv§zlata                                               [MI] 

telep²tett kºlcsºnºsen ellenŖrzºtt m®rŖvel tºrt®nik az §tadott, illetve 

§tvett villamosenergia mennyis®ge. A term®szetbeli kiegyenl²t®s 

eleve elŖre kih¼zta azoknak az energiaipari szkeptikus szak- 

k§dereknek (p®nz¿gyesek) a m®regfog§t, akik azt §ll²tott§k, hogy a 

MĆV energi§t export§l. 

A hat§r§tmeneti kapcsol· a 3. §br§n l§that·. 

A vonal villamos²t§sa nemcsak a MĆV ®s a ĻSD EĢ 

szakemberei kºzºtti kedvezŖ egy¿ttmŤkºd®st bŖv²tette, hanem V§c 

§llom§s szobi kij§rat§n§l ker¿lt elsŖ ²zben magyar tervez®sŤ 

keresztgerend§s felsŖvezet®ki tart·szerkezet. 

Az ®szak-d®l ir§ny¼ eur·pai nemzetkºzi forgalomban is 

nagyjelentŖs®gŤ Bp. Nyugati p§lyaudvar-Szob  MĆV, p§rk§nyn§na 

(Sturovo) ĻSDvonalon a hat§r§tmeneti ¿zem ¿nnep®lyes 

megnyit§sa 1971.december 22-®n. E napon kºzlekedett elŖszºr 

villamos mozdony a k®t hat§r§llom§s kºzºtt. 

A vonalr·l teljesen elt¿nt a l®gvezet®kes h§l·zat.        [MI] 

 

Megsz¿letett a folyad®kkrist§lyos, LCD-kijelzŖ 
 

A Hoffman La Roche sv§jci vegy®szeti konszern a Brown, 

Boveri & Cie. villamoss§gi c®ggel karºltve elŖ§ll²tott§k az elsŖ 

folyad®kkrist§lyos LCD (Liquid Cristal Display) kijelzŖt ak§r 

sz§m²t·g®pekhez is. 

A folyad®kkrist§lyokat m®g 1889-ben Otto Lechmann fedezte 

fel. Mag§t a kijelzŖ elv®t m®g 1964-ben G.H. Heilmeier fedezte fel. 

Vannak olyan homog®n, ®s §ltal§ban szerves folyad®kok, 

amelyekben a foly®kony ®s a szil§rd halmaz§llapot kºzºtt adott 

hŖm®rs®kleti tartom§nyban folyad®kszerŤ §llapot van. Ebben a 

tartom§nyban a molekul§k csup§n egy t®rir§nyban (nematikus 

f§zis) vagy egy r®tegben (szmektikus f§zis) egy ir§nyban 

rendezŖdnek. Ezek a r®tegek sz¿ks®gszerŤen elford²that·k, 

eltolhat·k. A f§zisok ºsszess®ge, amely az izotr·p folyad®k ®s a 

szil§rdtest-§llapot kºzºtt van, a mezoform vagy mezof§zis nevet 

kapta. Ebben a f§zisban a krist§lyokhoz hasonl·an a molekul§k 

elrendezŖd®se kºvetkezt®ben f®nytani (optikai) jelens®gek l®pnek 

fel (kettŖs tºr®s vagy polariz§ci·). 

Az LCD-n®l az elektromos t®rbe helyez®s a mezof§zisban l®vŖ 

molekul§kat ¼gy befoly§solja, hogy f®nytºr®s¿k a kºrnyezettel 

ºsszevetve visszaford²that· m·don megv§ltozik. Meghat§rozott 

szºgbŖl n®zve optikailag ¼gy hat, mintha t·nusk¿lºnbs®g jelenne 

meg, ami egy kijelzŖn betŤ vagy jel form§j§ban megjelen²thetŖ.  

Nagy elŖnye az LCD-nek, hogy igen kicsi elektromos energi§t 

ig®nyel (n®h§ny ɛW/cm2). 

 

 
3. k®p    Folyad®kkrist§lyok elrendezŖd®se mezof§zisban, ®s az eredeti 

        s²kj§hoz k®pest 1800-kal elfordulva                           [TV] 

 

1972 
H²rek a magyar vas¼tr·l 

ǒ Janu§rban az Orsz§gos Villamos 

T§vvezet®k V§llalat 120 kV-os h§l·zati 

transzform§tor-§llom§sba ®p²tett®k a 120/25 

kV-os vontat§si §ramell§t§st kettŖs 120 kV-os 

gyŤjtŖs²n csatlakoz§ssal, ®s egyszerŤs²tett 

szabadt®ri 25 kV-os kapcsol·berendez®st. Ez 

lett az elsŖ ilyen t²pus¼ kºzºs al§llom§s a 

vas¼tn§l. 

ǒ M§rcius 9-®n Nagykºrºs, november 5-®n 

pedig Balaton-szemes §llom§son egy-egy 

STB2-55 t²pus¼ 50-50 vonalas mell®k-

kºzpontot helyeztek ¿zembe a kecskem®ti, 

illetve a si·foki alg·ckºzpontra kapcsolva. 

ǒ M§rcius 9-®n befejezŖdºtt a 16 kV-os 

felsŖvezet®k-h§l·zat 25 kV-ra val· §tt®r®se a 

nagybudapesti t®rs®gben, ®s a Budapest-

Hegyeshalom fŖvonalon. Torb§gy, B§nhida, 

Nagyszentj§nos ®s Horv§tkimle 

al§llom§sokon a 120 kV-os h§l·zati fesz¿lts®g 

§tt®r®ssel transzform§torok §tkapcsol§s§val, ®s 

szabadt®ri gyŤjtŖs²nes 25 kV-os 

kapcsol·berendez®st helyeztek ¿zembe. 

ǒ M§rcius 19-®n a budapest-hegyeshalmi 

vonalon a MĆV §tt®rt a 16 KV-os vontat§sr·l 

a 25 KV-os vontat§sra. A vonalon v®gig a 

k§beleken ellenŖrzŖ m®r®seket kellett v®gezni, 

melyek kiel®g²tŖk voltak. 

ǒ Ćprilis h·ban ¿zembe helyezt®k Szolnok 

rendezŖp§lyaudvaron a Siemens-f®le SELEX 

adatfeldolgoz· rendszert.   Ý 

ǒ M§jus 28-§n felavatt§k a Kom§rom - R®v-

Kom§rom (Komarno) kºzºtt ki®p²tett villamos 

felsŖvezet®k-h§l·zatot. Ez a beruh§z§s 

lehetŖv® teszi, hogy Csehszlov§kia NDK-beli 

hat§r§t·l a magyar-szovjet hat§rig, 

villamos²tott vas¼tvonalon, villamos 

mozdonyokkal vontatott vonatok 

kºzlekedjenek. 

ǒ J¼niusban Cegl®den 25 kV-os 

felsŖvezet®k-h§l·zatr·l 1,5 kV-os 

fesz¿lts®ggel t§pl§lva szem®lyvonatokat 

lehessen elŖfŤteni. 

ǒ Szeptember 1. Ćtadt§k a forgalomnak a Bp. 

Ferencv§ros-Bp. Soroks§ri ¼t §llom§sok 

kºzºtti vonalat a villamos vontat§snak. 

ǒ November 1-®re elk®sz¿lt a Bp. 

Ferencv§ros-Bp. Soroks§ri ¼t kºzºtti 3 km 

hossz¼ villamos²t§s. 

ǒ Đj UNIVAC 1005 t²pus¼ elektronikus 
adatfeldolgoz·g®p ¿zembe§ll²t§s§ra ker¿lt sor, 

hogy a Honeywell 2200-as sz§m²t·g®p be- ®s 

kimeneti mŤvelet®t v®gezze, de azzal ºssze 

nem kapcsolt ¼n. off line (ofl§jn) §llapotban. 

ĉgy a Honeywell-g®p kapacit§sa 

megnºvekedett. 

ǒ  Megjelent a Multi-User- rendszer az adat-

feldolgoz§sban.   Ý 

ǒ  Szombathely-Celldºmºlk kºz® k§beles 

Z12N vivŖ§ram¼ rendszert szereltek, m²g 

Hatvan-Salg·tarj§n vonal tranzisztoros 

t§vt§pl§lt erŖs²tŖrendszert kapott. 

ǒ N®gy menetir§ny²t·i szakaszb·l §ll·, 400 

km hossz¼s§g¼ Szob-Budapest-Debrecen-

Z§hony vonalon STORNO CAF680-6622 

t²pus¼ vonali r§di·rendszer ®p¿lt ki.   Ý 

ǒ Ugyanekkor a STORNO c®g megjelent a 
CQ800-as r§di·csal§ddal, amely v®konyr®teg 

technik§val k®sz¿lt modulokb·l §ll, melyek 

tetsz®s szerint csoportos²that·k. 
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ǒ Balatonszemes egy STB 2-55-Ŗs kºzpontot 

kapott, mely a si·foki alg·ckºzpont 

mell®kkºzpontjak®nt ker¿l ¿zembe. Hasonl· 

kºzpontot kapott NagykŖrºs is, mely a 

kecskem®ti alg·ckºzpont 

mell®kkºzpontjak®nt fogja seg²teni a 

vasutasok munk§j§t. 

ǒ  Hatvan-Szolnok kºzºtt telep²tett 

vivŖ§ram¼rendszert egy tranzisztoros 

erŖs²t®sŤ l§nc szolg§lja ki. 

ǒ BT¦-Pusztaszabolcs kºz®  - figyelembe a 

vonal villamos²t§s§t -  2 db B4, RAP 

vonalk§belt fektettek le ®s szereltek meg, 

valamint ugyanabba a k§bel§rokba ker¿lt 

lefektet®sre a t®rkºzbiztos²t·-berendez®s 

energia k§bel is. 

ǒ  Szombathely-Celldºmºlk kºzºtt a vonal-

k§belbe telep²tettek egy Z12N vivŖ§ram¼ 

rendszert 

ǒ P®cs-Dombov§r kºz® VBO-12-es, m²g 

S§rbog§rd-Duna¼jv§ros kºz® BTO-3/4 jelŤ 

vivŖ§ram¼ rendszereket telep²tettek. 

ǒ Ny§rsap§t §llom§son elk®sz¿lt az elsŖ 

kis§llom§si KA-69 t²pus¼ egyszerŤs²tett 

biztos²t·berendez®s. A berendez®st 

egyv§g§ny¼ fŖvonalak kºz®p§llom§saira 

fejlesztette ki: dr Sz®kely-Dobi S§ndor 

Telefongy§r, ®s Losonczi Gyula MĆV, mint 

feltal§l·k.   Ý 

ǒ MezŖzombor-Ny²regyh§za vonalon ¿zembe 

helyezt®k a szovjet CsDC-66 t²pusjelŤ K¥FI, 

Kºzponti Forgalomir§ny²t· berendez®st. 

ǒ V§cott villamos vonalfel¿gyelŖs®g l®tes¿lt. 

 

H²rek a nagyvil§gb·l 

ǒ A m¼lt ®vben feltal§lt ºtr®tegŤ, ¼n. 4004 
t²pusjelŤ §ltal§nos c®l¼, programozhat· 

mikroprocesszor 2300 tranzisztort tartalmaz ®s 

60 ezer mŤveletet k®pes elv®gezni 

m§sodpercenk®nt. 

ǒ Am²g a BHG-ban megindult a 

licencv§s§rl§s eredm®nyek®nt a sv®d Ericsson-

f®le ARF t²pus¼ crossbar telefonkºzpontok 

gy§rt§sa, addig az LM Ericsson gy§r a 

szerzŖd®s ®rtelm®ben a L§gym§nyos-

kºzpontban ¿zembe helyezte az elsŖ ARF102 

t²pus¼ kºzpontj§t MFC, Multifrequency Code 

jelz®sm·ddal. 

ǒ Terjednek a h²rad§stechnik§ban a modul§ris 
rendszerek. A modulok elektromos 

®p²tŖelemek, amelyek tºbb feladat 

megold§s§ra alkalmasak, ®s z§rt egys®gk®nt 

helyezhetŖk el a h²rad§stechnikai 

berendez®sben. Lehetnek a modulok 

f®mkºpenybe burkolva, de lehetnek k§rtya 

alak¼ak, nyomtatott §ramkºrºs form§ban. A 

k¿lsŖ egys®gekkel val· kapcsolattart§st, 

p§rhuzamosan fut· vezet®kp§ly§k biztos²tj§k, 

melyeket a k§rtya sz®l®ig vezetnek. A 

k®sz¿l®kbe val· helyez®st a modulok 

homlokfel¿leteivel csatlakoztatj§k. Nagy 

elŖny¿k a moduloknak, hogy esetleges hiba 

eset®n kºnnyŤszerrel lehet cser®lni. Tov§bbi 

elŖny¿k, hogy b§rmikor bŖv²thetŖ vel¿k a 

rendszer. 

ǒMegjelentek az elsŖ HP Hewlwtt-Packard 

k®zi sz§m²t·g®pek. 

 

STORNO-r§di·k a MĆV vonalain 
 

N®gy menetir§ny²t·i szakaszb·l §ll·, 400 km hossz¼s§g¼ Szob-

Budapest-Debrecen-Z§hony vonalon STORNO CAF680-6622 

t²pus¼ vonali r§di·rendszer ®p¿lt ki. Egy rendszer h§rom 

b§zis§llom§sb·l §llhat, amelyek t§vvez®rl®se a kºzponti egys®gtŖl 

sugarasan egy fizikai k§bel ®rn®gyesen ®s k®t vivŖfrekvenci§s 

csatorn§b·l §ll, melyeken Ăegyen§ram¼ jel polarit§s v§lt§s§val, 

§raml®pcsŖk, valamint hangfrekvenci§s jelz®sek §tvitele ¼tj§nò jut 

el a b§zis§llom§sig a megfelelŖ inform§ci·. ĂA b§zis§llom§si 

t§vvez®rlŖ egys®gekben l®vŖ passz²v fut§sidŖ-kiegyenl²tŖ max. 280 

Õs. k®s®s kompenz§l§s§t teszi lehetŖv®. A 2 db. CB 684-es 

menetir§ny²t·i kezelŖpultr·l h§romf®le ¿zemm·d v§laszthat·: 

vonali §tj§tsz§s, helyi §tj§tsz§s, ®s §tj§tsz§s n®lk¿li. A vontat§si 

szolg§lat ig®ny®re alak²tott§k ki a rendszer kettŖs kezel®s®t. A 

m§sik kezelŖpultr·l a mozdonyir§ny²t· rendelkezhet. A 

gyakorlatban m®g egy tov§bbi, ir§ny²t· jellegŤ bel®p®s val·sult 

meg, nevezetesen a vonal b§rmely pontj§n elhelyezkedŖ 

mozdon²yfedlvigy§z·i szolg§lat  - amennyiben a rendszer vonali 

¿zemm·dban van -  egy fixen telep²tett mozdonyr§di· seg²ts®g®vel 

meg tudja h²vni voalon kºzlekedŖ mozdonyokatò. 

A b§zis§llom§sokra CQF612 t²pus¼ 10 vagy 20 W RF 

(r§di·frekvenci§s) kimenŖteljes²tm®nyŤ berendez®s ker¿lt. A V43 

mozdonyra a STORNO 600-as r§di·csal§d CQM612 t²pus¼ ad·-

vevŖje, ®s a k®t vezetŖ§ll§sba pedig egy-egy CB602 jelŤ vas¼ti 

kezelŖ hangsz·r·val ®s MT 602 jelŤ k®zibesz®lŖ ker¿lt szerel®sre. 

A CQM 612 t²pus¼ r§di· ®s a CB 602 kezelŖ a . k®pen l§that·. 
 

 
                           1. k®p    CQM 612 mozdonyr§di·ja ®s 

                                  a CB 602-es kezelŖk®sz¿l®ke a V43- 

                                  as p§lyasz§m¼ mozdonyon             [HZ] 

 

T§bl§zatos elemz®sek bevezet®se Szolnok rendezŖ-p§lyaudvaron  

a SELEX 
 

A t§vh²v§sos t§vg®p²r·h§l·zatban a vas¼t vezet®se 

potenci§lis lehetŖs®get l§tott meg. Az elsŖ elgondol§s, 1950-bŖl 

sz§rmazik, Somkuty vez®rigazgat·-helyettestŖl ®s Bar§tfalvy Ott· 

m®rnºktŖl (9. A oszt§ly), hogy t§bl§zatos elemz®seket kell v®gezni. 

Ehhez hozz§j§rult a Vas¼ti Tudom§nyos Kutat· Int®zetben 

dolgoz·, Kossuth d²jas dr. M®sz§ros P§l ®s munkat§rsa Weschik 

Gyºrgy azon megl§t§sa, hogy a t§vg®p²r· l®tes²tm®nyeket c®lszerŤ 

¿zemviteli c®lra felhaszn§lni. ĉgy rºgz²tett®k elm®leti 

elk®pzel®seiket, majd megfelelŖ utas²t§sokat alkottak a 

rendezŖp§lyaudvarok kºzºtti ®s azokon bel¿li sz¿ks®ges 

inform§ci·folyamok meghat§roz§saira, ®s bevezett®k az ¼n. 

Ăt§bl§zatos elemz®sekò rendszer®t. 

ĉgy v§lhatott val·ra az a j· 10 ®vvel m§r elŖbb megfogal-

mazott elgondol§s. 

Nagy seg²ts®get adott a t§bl§zatos elemz®stov§bb²t§s 

kialak²t§s§hoz az UIC 438. sz. dºntv®nye, amely Eur·p§ban 

kºzlekedŖ valamennyi vas¼ti teherkocsinak egys®ges, 12 

sz§mjegyŤ ®s sz§mjegybiztos²t· k·ddal v®dett megjelºl®s elŖ²r§s§t 

biztos²totta. Foglalkoztak elm®leti s²kon a t§vg®p²r·-l®tes²tm®nyek 

tov§bbi c®lszerŤ ¿zemviteli felhaszn§l§s§val, melyeket azt§n 

utas²t§sokba fektettek le.  
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                                    2. k®p    SELEX-vevŖ  

 

ĉgy ker¿lt bevezet®sre az ¼n. t§bl§zatos elemz®sek rendszere. 

Mindezek tov§bbfejleszt®s®t §tvette a MĆV Adatfeldolgoz· 

FŖnºks®g, a Vig. forgalmi szak§gazat Horvai Ferenc, Varasdy 

M§ty§s fŖelŖad·k, valamint a 9. A oszt§ly k®pviselŖje Balogh 

GyŖzŖ. A fejleszt®s a SELEX-rendszerben cs¼csosodott ki ez ®vre. 

A SELEX-rendszer a sz§m²t·g®pes kocsiinform§ci·-

feldolgoz·rendszerek elŖfut§ra lett. 

A SELEX-rendszer az egyes kocsik inform§ci·it g®ppel ®s 

szabad szemmel egyar§nt olvashat· lyukszalagk§rty§kra (LSK) 

rºgz²tett®k. A folyamatot a lyukszalagon t§rolt program vez®rli 

ezen az §llom§son. A szalagot ld. az 1. §br§n. 

A bemeneti inform§ci·t a t§vg®p²r·h§l·zaton (lyukszalagon) 

m§s rendezŖp§lyaudvarr·l ®rkezŖ t§bl§zatos elemz®sek 

tartalmazt§k,  m²g  a kimeneten  a szint®n  t§bl§zatos  elemz®sek 

k®pezt®k az indul· tehervonati elegyeirŖl. Kidolgoz§sra ker¿ltek  

ennek kapcs§n a t§vg®p²r·berendez®sek kieg®sz²tŖ helyi eszkºzei, 

az ¼n. tºrzssz§mellenŖrzŖ-, adateloszt·- ®s form§tumellenŖrzŖ 

k®sz¿l®kek. A SELEX-vevŖ a 2. k®pen l§that·. (A SELEX-rendszer 

1988-ig volt ¿zemben). 

Hasonl· rendszert alkalmaz a holland vas¼t a saj§t h§l·zat§n, 

m²g a MĆV-n§l ez tov§bbfejlesztve, csak egy Ăsziget ¿zemò. 

 

 
       1. §bra    Az alkalmazott lyukszalag 

[BGy] 

 

Multi -User-rendszer az adatfeldolgoz§sban 
 

A Multi -User-rendszer (tºbbfelhaszn§l·s-rendszer) idŖosz-

t§sos rendszerben dolgozik, mint szoftver (programvez®rl®s), 

pontosabban kifejezve a sz§m²t·g®p ¿zemeltet®si rendszer®ben. Az 

¼j rendszer a sz§m²t·g®p feltºlt®s®re (Loader), §ltal§nos ¿zemel®sre 

(Monitor), m§sol§sra, tºmºr²t®sre, tov§bb§ a program-

megv§ltoztat§sra, valamint feldolgoz§sra haszn§lhat· programot is 

tartalmaz. Ez az ¿zemeltet®si rendszer a sz§m²t·g®pet interakt²v 

haszn§latra teszi alkalmass§. ĉgy tºbb ig®nybevevŖ, k¿lºnbºzŖ 

helyeken, t®rbelileg egym§st· t§vollevŖ termin§lokkal, ugyanahhoz 

a sz§m²t·kºzponthoz kap hozz§f®r®si lehetŖs®get. 

A rendszer felbontja rºvid idŖszakokra, idŖszeletekre a 

sz§m²t§si kapacit§st, ami alatt k¿lºnbºzŖ r®sztvevŖk saj§t 

munk§jukat v®gezhetik. Programjaikat ²gy idŖben besorolhatj§k, 

l®p®senk®nt feldolgozhatj§k. Abban az esetben, ha kapcsolatban 

§llnak a Multi-User-rendszerrel, a felhaszn§l§s sorrendj®ben 

priorit§si szab§lyoz§s ®rv®nyes¿lhet. A felhaszn§l·k megadott elvek 

alapj§n sorolhat·k be, k¿lºn jogokat biztos²tva, vagy egyes ig®nylŖk 

elŖl, meghat§rozott sz§m²t·g®p-funkci·kat z§rhat el. 
[NET] 

 

1973 
H²rek a magyar vas¼tr·l 

ǒ Ćtszervezt®k a I/9. Automatiz§l§si ®s 
Sz§m²t§stechnikai Szakoszt§lyt.   Ý 

ǒ Janu§r 2-§n ¿zembe helyezt®k a KTK 

(KŖb§nyai T§vkºzl®si Kºzpont) ®s Nagyk§ta 

kºzºtti 2 db B4/AAP vonal- ®s  a t®rkºzºket 

ell§t· energiak§beleket a vonal villamos²t§sa 

kapcs§n. Majd szeptember 4-®n Nagyk§ta-

Szolnok kºzºtt ugyan ilyen k§beleket adtak §t 

¿zemeltet®sre a t§vkºzl®si ®s a 

biztos²t·berendez®si szakemberek r®sz®re, 

mivel 5-®n a villamos²t§st adt§k §t a forgalom 

r®sz®re. A vonalk§belek hossza egyenk®nt kb. 

90 km. 

ǒ Janu§r 3. ¦zembe helyezt®k a R§kos - 

Nagyk§ta (47 km) kºzºtti vonalvillamos²t§st. 

ǒ Szeptember 5. Elk®sz¿lt Nagyk§ta-

Szolnok kºzºtti vonalvillamos²t§s 45 km 

hosszon. A B/4 t²pus¼ k§belek ®p²t®s®t itt is be 

kellett fejezni. 

ǒ Szeptember. Az ¼jsz§szi 120/25 kV-os 

vontat§si al§llom§st ¿zembe helyezt®k. Ez egy 

egyszerŤs²tett, 120 kV-os t§vvezet®k merev 

behurkol§sa ®s tipiz§lt szabadt®ri 25 kV-os 

kapcsol· ®s eloszt·-berendez®s. Ezen a ny²lt 

vonalon vezett®k be az ¼n. hazai fekjleszt®sŤ 

pºrgetett, elŖfesz²tett ac®lszerkezetŤ 

betonoszlopra val· felsŖvezet®k 

felf¿ggeszt®st. 

ǒ A csehszlov§kiai brnoi Zbrojovka-c®g, 

Siemens licence-ben gy§rtott T.100-as 

t§vg®p²r·-berendez®s®t, ZBRO 4 t²pus jellel 

gy§rtja a MĆV r®sz®re. A MĆV a kºvet-

kezŖkben csak ezeket a g®peket v§s§rolja. 

ǒ Befejezt®k a VI. ker¿leti Kmetty utc§ban a 
TBKF (T§vkºzl®si ®s Biztos²t·berendez®si 

Kºzponti FŖnºks®g) sz®p 5 emeletes 

sz®kh§z§t, mely az ¼j 2000 vonalas 7D-PBX 

telefonkºz-pontnak is helyt ad. Ez ut·bbi 

biztos²tja a MĆV Vez®rigazgat·s§g, a BVKH, 

a Nyugati ®s R§kosrendezŖ pu-ok h§l·zataiban 

l®vŖ szolg§lati helyek telefon§l§si 

lehetŖs®geit.   Ý 

ǒ Bp. Nyugati pu-on ¿zembe helyezt®k a cseh 

Pragotron-SIGNALTRON lapoz·s t§vvez®relt 

utast§j®koztat· rendszer®t.   Ý 

ǒ A p¿spºklad§nyi alg·ckºzpont 100 vonala 

egy 100 vonalas egys®ggel bŖv²t®sre ker¿lt. 

ǒ BT¦-Szolnok kºz® a TFF h§rom Z12N 
t²pus¼ vivŖ§ram¼ rendszert telep²tett, valamint 

Z12N berendez®seket szereltek Szolnok 

B®k®scsaba-K¿rtºs (Curciti), illetve zolnok 

Debrecen kºz® is. 

ǒ Szabadbatty§n- Nagykanizsa kºz® a TB£F 

egy C3 t²pus¼ AAP vonalk§belt fektetett. 

ǒ Pusztaszabolcs-S§rbog§rd kºz® 2xB4 

t²pus¼ RAP vonalk§belek ker¿ltek 

lefektet§®sre, melyet az AĢD ???? fektetett le. 

Ugyanakkor Hegyeshalom-Szombathely kºz® 

B4 t²pus¼ vonalk§belt fektettek. 

ǒ Salg·tarj§nban egy STB2-55 t²pus¼ mell®k-

kºzpontot szereltek a hatvani alg·ckºzpontra 

csatlakoztatva. De STB 2-55-ºs kºzpontot 

kapott Szeged rendezŖ (50 vonal) a szegedi 

fŖkºzpont mell®kkºzpontjak®nt, m²g hason· 

feladat gyan§nt Veszpr®m-vars§ny is hasonl· 

kºzpontot kapott 50 vonallal, Veszpr®m 

alg·ckºzpontra kapcsol·dva. 

ǒ BT¦ (Budai T§vkºzl®si ¦zem) ®s Szolnok 

kºzºtt §tadtak egy Z24-es, egy Z12N 

tranzisztoros vivŖ§fram¼-rendszert, mely 

Szolnokon §t B®k®scsab§ig biztos²t 

kapcsolatot. 

ǒ Kelk§polna-F¿zesabony, Ny²r-bogd§ny-

Demecser §llom§skºzºkben SIGTAY-f®le 

hŖnfut§sjelzŖ-berendez®seket szerelt fel a 

MĆV. 

ǒ Bevezetik a f®nyvisszaverŖs ¼t§tj§r· 

jelzŖket, hat§rozta el a MĆV vezet®se. 

H²rek a nagyvil§gb·l 

ǒ M§rcius 23-§n a Gazdas§gi Bizotts§g 

j·v§hagyta a Magyar Posta javaslat§t egy ¼j 

2000 KW teljes²tm®nyŤ Kossuth-ad·  
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®p²t®s®rŖl. Ez az®rt v§lt sz¿ks®gess®, mert a 

kºz®phull§m¼ s§vban Eur·pa-szerte 1461-re 

emelkedett az ad·k sz§ma, melyek ºssz 

kisug§rzott teljes²tm®nye el®rte a 37000 KW 

teljes²tm®nyt. ĉgy a Kossuth-ad· 300 KW 

teljes²tm®nye az orsz§g kis ter¿letre 

zsugorodott ºssze. 

 

Meg®p¿lt a MĆV legnagyobb, 2000 vonalas telefonkºzpontja 
 

A MĆV Vez®rigazgat·s§g ®s a BVKH ®p¿let®ben l®vŖ 700, 

illetve 400 vonalas 7D-PBX telefonkºzpontok, m®g 1941-ben ®s 

43-ban l®tes¿ltek. A telefon§l§si ig®nyek azonban megnŖttek, 

legfŖk®ppen Bp. Nyugati- ®s R§kosrendezŖ pu.-ok szolg§lati 

helyek, valamint a BVKH ®s tov§bbi szervezetek r®sz®rŖl. A k®t 

kºzpont vonalkapacit§sa ez eddig igencsak kev®snek bizonyult, a 

forg·g®peik pedig rohamos kop§snak indultak. 

A I/9. A oszt§ly teh§t elhat§rozta a k®t kºzpontnak 

ºsszevon§s§t egy nagyobb kapacit§s¼ kºzpontba. A kºzpont 

elhelyez®s®re a VI. ker. Kmetty utca ®s a Bok§nyi DezsŖ utca 

(valamikor Bajnok u volt, majd Bajnok u lett) sark§n l®vŖ fogh²jas 

telek l§tszott legalkalmasabbnak. Az ®p¿letbe azonban helyesnek 

tŤnt a TBKF (T§vkºzl®si ®s Biztos²t·berendez®si Kºzponti  
 

 
1. §bra    A 2000 vonalas 7D-PBX telefonkºzpont kapcsol§sa 

 

FŖnºks®g) csoportjainak elhelyez®se is, mivel a fŖnºks®g 

7-8 helyen elsz·rva helyezkedett el Budapest k¿lºnbºzŖ 

pontjain. Sz¿ks®gesnek l§tszott, hogy a k¿lºnbºzŖ fejlesztŖ-, 

kutat·csoportok megfelelŖ laborat·riumokat kaphassanak. ĉgy 

sz¿letett meg az ®p¿let, amely ºt emeletes lett, sz®p k®k sz²nŤ 

¿vegekkel. 

Az ®p¿let kialak²t§s§nak meghat§roz§s§ban e sorok ²r·ja is 

tevŖlegesen r®szt vett Szalontai Lajos oldal§n, de a 

fejlesztŖcsoportok vezetŖi is adtak javaslatokat. 

A 2000 vonalas 7D-PBX t§vbesz®lŖkºzpont a 4. emeleten 

helyezkedik el. A g®p- ®s jelfog·keretek 12 §llv§nysorban ker¿ltek 

elhelyez®sre. 

Egy §llv§nysor hossza 6,5- ®s 7 m. A kºzpont, a 2000 helyi 

vonal keretein t¼l 290 egyen§ram¼ trºnk-§ramkºri egys®geket is 

tartalmaz, amelyek a BT¦-ben l®vŖ helyi ®s t§vols§gi (TVK), a 

Kerepesi ¼ti, a KŖb§nyai (KT¦), valamint a Landler 7D-PBX 

kºzpontokkal vannak kapcsolatban. A kºzpontban egyidejŤleg, egy 

idŖpillanatban 36 kimenŖ ®s bejºvŖ h²v§s l®tes²thetŖ. Egy h²v§s 

fel®p²t®s®nek §tlagos ideje 5-10 mp. £rdekess®ge a kºzpontnak, 

hogy benne kb. 3,5 milli· forraszt§si pont tal§lhat·, melyeket tºbb 

km hossz¼ k§belrendszer kºt ºssze, mintegy 1000 km-nyi 

k§bel®rrel. A k®t r®gi kºzpont term®szetesen lebont§sra ker¿lt. 

A kºzpont nagys§g§t az is ®rz®kelteti, hogy egy k¿lºn 

teremben helyezkedett el a k§belrendezŖ. 
 

 
             2. §bra    A 01 budapesti ter¿let v®gleges h§l·zata     [PJ] 

 

A kºzpont k®t ezres csoportra lett osztva,  Az I.CsK-

fokozatr·l  kºzvetlen trºnkºkkel lehet eljutni a 01 ®s 02 t§vols§gi 

vonalkapcsol·kra, m²g a budapesti kºzpontok ir§nyai a kimenŖ-II. 

CsK fokozaton §t. A bejºvŖ forgalom k¿lºn BCsK ®s Bej. II. 

fokozatokon jut a megfelelŖ ezres kºzpontcsoportba, s azon bel¿l a 

megfelelŖ sz§zas egys®gbe. 

Elk®pzelni is neh®z, hogy milyen §ramkºri l®pcsŖz®seket 

kellett v®grehajtani m§r az I. CsK-fokozat ²v®n. Hiszen a helyi II. 

CsK-g®peken §t kell el®rni az egyes ezres csoporton bel¿l a 180 

VK-fokozatot, ®s ugyan¼gy a m§sodik ezres 180 VK-fokozat§t is. 

Ugyanakkor a 01 TVK ir§ny§ba 30 db, a 02 TVK ir§ny§ba 15 db 

k®thuzalos egyen§ram¼ trºnk volt sz¿ks®ges. 

Az ºsszes ²vpontig®ny Ăegyò ezres I.CsK g®pi fokozaton, 

amikor csak 100 ²vpont §ll rendelkez®sre: 

-.helyi II. CsK-g®p ir§ny§ba éééééé... 2x50 II. CsK-  

- 131. igazgat·s§gi 1200 vonalas kºzpont é..... 30 kimenŖ-, 

- 151. BT¦ 600 vonalas kºzpontja éééé.... 15 kimenŖ-, 

- 161. KT¦ 800 vonalas kºzpontja ...éééé..15 kimenŖ, 

- 01   TVK ééééééééééé...éé... 30 kimenŖ, 

- 02   TVK éééééééééééé......é 15 kimenŖ, 

- 181. Landler (volt ®s van Istv§ntelki FŖmŤhely) .. 5 kimenŖ, 

- speci§lis ir§ny (0T bont·, hamish²v§s, hamisbont·, 

          foglalts§gi hang) éééééééé..é.. 6 

    ¥sszesen: ééééééééééééé. 216 ²vpont 

E telefonkºzpont ®p²t®ssel val·sz²nŤleg befejezŖdºtt a 7D-

PBX t²pus¼ kºzpontok ®p²t®se a MĆV-n§l, mert az avul§suk, 

elhaszn§l·d§suk ut§n modernebb, pl. crossbar- 

vagy TPV (t§roltprogramvez®rl®sŤ) kºzpontok ker¿lhetnek a 

vas¼t¿zem t§vbesz®lŖ t§vv§laszt·-h§l·zat§ba. A BHG pedig m§r 

bejelentette, hogy tºbb 7D-PBX kºzpontot nem gy§rt, helyette csak 

egy bizonyos mennyis®gŤ alkatr®szt.                             [PJ] 

 

Ćtszervez®s az Automatiz§l§si ®s Sz§m²t§stechnikai szakoszt§lyon 
 

A 108446/1973 3. A   rendelet ®rtelm®ben, az inform§ci·s 

rendszer korszerŤs²t®se, a korszerŤ vezet®si kºvetelm®nyek 

kiel®g²t®s®re, 1973. j¼lius 1-tŖl kezdve, a Kibernetikai oszt§lyt az 

eddigi 9.T§vkºzlŖ- ®s Biztos²t·berendez®si Szakoszt§llyal 

egys®gben, a kºvetkezŖ szervezetbe kell alak²tani: 
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Az ¼j neve: KPM I. VF Automatiz§l§si ®s Sz§m²t§stechnikai 

Szakoszt§ly (Urb§n S§ndor szako.v.). 

Tºrzs,  

A. ¦zemeltet®si ®s Fenntart§si oszt§ly  (Cs§sz§r ErnŖ ov.), 

B. Sz§m²t§stechnikai oszt§ly  (Fekete Andr§s ov.) 

C. Fejleszt®si oszt§ly  (Machovits L§szl· ov.), 

D. £p²t®si oszt§ly  Mandola Istv§n ov), 

E. ¦zemgazdas§gi ®s Szervez®si oszt§ly  (P§gyi J§nos ov). 

A szakoszt§ly kºzvetlen fel¿gyelete al§ tartozik a MĆV 

Adatfeldolgoz· FŖnºks®g, a TBKF (T§vkºzl®si ®s 

Biztos²t·berendez®si Kºzponti FŖnºks®g), ®s a k®t TB£F 

(T§vkºzl®si ®s Biztos²t·berendez®si £p²t®si FŖnºk-s®gek). 

A ter¿leti igazgat·s§gokon a V. T§vkºzl®si ®s 

Biztos²t·berendez®si oszt§ly, Automatiz§l§si oszt§lyra v§ltozik. A 

TBFF-ek (T§vkºzlŖ ®s Biztos²t·berendez®si Fenntart§si 

FŖnºks®gek) 1974. janu§r 1-i hat§llyal megszŤnnek ®s helyett¿k 

Automatiz§l§si, ¦zemeltet®si ®s Fenntart§si FŖnºks®geket kell 

szervezni.                                                                                    [HL] 

 

Pragotron/Signaltron t§vvez®relt utast§j®koztat·  

Bp. Nyugati pu-on 
 

Az 1971-ben Bp. Keleti pu-on ¿zembe helyezett 

VISINFORM vizu§lis utast§j®koztat·-rendszer hallat§n a 

Pragotron cseh c®g jelentkezett egy SIGNALTRON nevŤ (a 

SOLARI-hoz hasonl·) lapoz·s rendszerrel. A MĆV e rendszer fel® 

fordult, mivel ez 30%-kal olcs·bbnak mutatkozott a hazai gy§rt§s¼ 

rendszern®l. 
 

 
 3. §bra    Pragotron vizu§lis utast§j®koztat· blokk-diagramja      [RM] 

 

 
4. §bra    Lapoz·egys®g               [RM] 

 

A rendszer blokk-v§zlata a 3. §br§n l§that·, m²g a kezelŖpult 

®s a visszajelentŖ t§bla az 1. k®pen. A blokk-v§zlat a 

kapcsolatrendszert tartalmazza a vez®rlŖ ®s a kijelzŖk kºzºtt.  

LekºvethetŖ a k§bel®rig®ny is az egyes kijelzŖ t§bl§khoz. 

A Pragotron-berendez®s szabv§nyos modul-egys®gekbŖl, tºbb 

v§ltozatban ºssze§ll²that· v§g§nyv®gi-, peron- ®s ºsszes²tŖ 

t§bl§kb·l ®s kºzponti vez®rlŖegys®gbŖl §ll. A kijelzŖ egys®g 

v§ltoz· hossz¼s§g¼ 40 lapot (80 f®llapot) tartalmaz, melyet ld. a 4. 

§br§n. A szitanyom§s¼ fest®s az egy s²kba esŖ k®t f®l lapra ker¿l. 

39 f®llap-p§r l§that· el felirattal (szºveggel, vonatnem-

megnevez®ssel, §llom§sn®vvel). Egy kijelzŖ lapra 15-18 betŤbŖl 

§ll· sz· festhetŖ. 

Az alaplap sz²ne fekete, m²g a felirat feh®r vagy s§rga lehet. 

A sz§mok kijelz®se kevesebb lapsz§m¼ g®pen val·sul meg. A 

lapokat k·dt§rcs§val ®s a kijelzŖ modulokban l®vŖ k·dhengerrel 

egyeztetett k·dhelyeknek megfelelŖen egyedi kis motorokkal (max. 

5 W) forgatj§k.  

Egy lap megjelen®si ideje maxim§lisan 5 mp. 

A Pragotron vizu§lis utast§j®koztat· rendszerben ºsszes²tŖ-, 

v§g§ny-, alulj§r· ®s peront§bl§k lehets®gesek. Az ºsszes²tŖ t§bl§k 

kijelzŖegys®geire oszlophelyes rendben a kºvetkezŖk ²rhat·k ki: 

 - vonatnem,  

 - §llom§sn®v, 

 - indul§si vagy ®rkez®si idŖ, 

 -§g§nysz§m, 

 - egy®b (k®s®s stb.) adatok. 
 

 
  1. k®p    Kºzponti kezelŖegys®g a visszajelentŖ t§bl§val 

 

 
                   5. §bra    Lyukk§rtya                                            [RM] 

 

Ilyen megold§s l§that· a 6. §br§n. 

V§g§nysz§m szerint, mely a 7. §br§n l§that·: 

 - vonatnem, 

 - egy®b adatok, 
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 - indul§si vagy ®rkez®si idŖ, 

 - §llom§sn®v, 

 - v§g§nysz§m (soronk®nt rºgz²tett, az utols· sor v§ltoztathat·). 
 

 
  6. §bra    ¥sszes²tŖ t§bla, oszlophelyes rend                                      [RM] 

 

 
     7. §bra    V§g§nysz§m szerinti kijelzŖ                                        [RM] 

 

A peront§bla pedig a 8. §br§n l§that·. 

A PRAGOTRON utast§j®koztat· rendszert §ltal§ban 

re¿lŖterekre gy§rtott§k, de vas¼ti alkalmaz§seset®re a MĆV a 

gy§rt· fel® tºbb v§ltoztat§st javasolt, ²gy é 

- ²gy a k·dhengerek por elleni v®delme (egy §llom§s ter¿let®n a 

levegŖ nem olyan tiszta, mint egy rep¿lŖt®ri v§r·), 

 - a felirat automatikus tºrl®se, 

 - a lapok visszaforg§s elleni hat§rol§sa, 

 - egyszerŤs²tett ellenŖrzŖ t§bla kialak²t§sa, melyen a ki²rt adatok 

ut·lagosan visszah²vhat·k ellenŖrz®s c®lj§b·l. 
 

 
   8. §bra    Peront§bla                                                                      [RM] 

 

E berendez®sn®l is a Vizinform-hoz hasonl·an h§tr§nyok  

jelentkeztek, ilyenek az elŖzŖekben felsoroltak, valamint a 

menetrendi inform§ci·k v§ltoz§d§val jelentkezŖ szitafest®s 

probl®m§ja, a lapok cser®je, a k·dkerekek neh®zkes be§ll²t§sa, de 

ennek ellen®re a MĆV a Bp. Nyugati pu-ra megrendelte az elsŖ 

rendszert. SŖt tervbe vette to§bbi berendez®sek telep²t®s®t m§s nagy 

§llom§sokra is, pl. Szolnokra ®s Debrecenbe.  
                                                   [CzV] [RM] 

 

A villamos vontat§s energiat§vvez®rl®se 
 

Az 1969-ben a 7. Vontat§si Szakoszt§ly, a MĆVTI 3. 

TervezŖirod§ja, a Telefongy§r felt®tf¿zetet k®sz²tett, melynek 

alapj§n a villamos vontat§s energiat§vvez®rl®s®t meg kell oldani. 

Kom§romi J§nos oszt§lyvezetŖ ®s beosztottja S§ros Csaba 

tervezŖm®rnºk elk®sz²tettek egy t§vvez®rlŖberendez®st a Bp. 

Nyugati pu ï V§c ï Szob vonalra. 

A tervezŖk a felt®tf¿zetben megfogalmazott t§vvez®rl®s ®s 

t§vellenŖrz®s felt®teleit teljes²tett®k. 

ĂA t§vvez®rlŖ-berendez®s c®lja, hogy a villamos vontat§s 

energiaell§t·-berendez®seket (transzform§tor §llom§sok, 

felsŖvezet®k-h§l·zat) kezelŖ villamos ¿zemir§ny²t· a h§l·zat 

kapcsol·berendez®seit t§volr·l mŤkºdtesse, ®s azok 

§ll§s§r·l/§llapotair·l f¿ggetlen visszajelz®st kapjon ®s az 

energiaell§t· transzform§tor §llom§sok fŖbb ¿zemi jellemzŖirŖl, 

illetŖleg a belsŖ automatik§juk r®v®n be§ll²tott v§ltoz§sokr·l 

§lland· inform§ci·t kapjonò. 

Egy villamos²tott vas¼tvonal forgalma megkºveteli, hogy a 

biztos²t·berendez®sek §ltal ny¼jtott elŖnyºkkel a forgalom 

nºvel®se ®s menetrendszerŤs®ge ®rdek®ben a 

villamosenergiaell§t§s automatiz§lva legyen a k®zikezel®ssel 

szemben. 

A villamos energia-t§vvez®rl®se az §llom§si ®s a vonali 

berendez®sek automatikus mŤkºdtet®s®t biztos²tja. 

Villamos energia-t§vvez®rl®s k®zikezel®ssel.  

P®ld§ul, helysz²ni kezel®sn®l a kapcsol§s sebess®ge igen 

kicsi, ak§r tºbb t²z percbe is beletelhet. J· p®lda lehet erre vonali 

z§rlat vagy egy®b t§pl§l§si ¿zemzavar elh§r²t§s§nak esete, amikor 

is a kapcsol·kertben kell pl. az §llom§si v§g§nyok feletti 

felsŖvezet®ken a fesz¿lts®get megsz¿ntetni. 

Egy §llom§si felsŖvezet®ki kapcsol·kert k®p® l§that· a 2. 

k®pen. 

Ilyenkor a t§blakezelŖ telefonon utas²tja az §llom§s forgalmi 

szolg§lattevŖj®t bizonyos kikapcsol§sra, hogy be tudja hat§rolni a 

hibahelyet, hogy elv®gezhesse a szakaszkiz§r§st, ®s az §tterhel®st. 

A kapcsol·kertben l®vŖ szakaszol· kikapcsol§sa ak§r f®l·r§t is 

jelenthet, ha a forgalmi irod§ban nincsen lehetŖs®g a 

t§vmŤkºdtet®sre.  

De bekºvetkezhet pl. egy al§llom§s ¿zemk®ptelens®ge eset®n 

is a forgalom korl§toz§sa, ha pl. a vonalat t§pl§l· k®t al§llom§s 

kºzºtti f§zishat§r szakaszol·it kell kapcsolni. KedvezŖtlen esetben 

ak§r tºbb ·r§n kereszt¿l §llhat a villamosvontat§s. 

L®nyeg teh§t a vonal villamosenergia automatikus 

t§vvez®rl®se. 

A villamosenergia t§vvez®rlŖje lehet:   

  - kapcsol·§llom§si-, ®s al§llom§si,  

  - teljesen jelfog·s, 

  - jelfog·s ®s elektronikus, valamint  

  - elektronikus megold§s¼. 

Ez ut·bbiak jelenleg nem kivitelezhetŖk. 

Az automatikus vonali t§vvez®rl®snek gyorsabbnak kell 

lennie a helysz²ni kapcsol§sn§l. A legkisebb sebess®gnek  - a 

tervezŖk -  az 50 Baud-os sebess®get v§lasztott§k, mely sebess®g 

elegendŖ is, mivel az idŖszakosan jelentkezŖ kapcsol§sok, hibahely 

meghat§roz§sok inform§ci·szerz®se csak n®h§ny percekig tarthat. 

A szobi vas¼tvonal villamos²t§s§n§l a legfŖbb feladata a 

tervezŖknek az volt, hogy az §llom§si kapcsol·kertekben, valamint 

a f§zishat§rokn§l l®vŖ szakaszol·k legyenek automatikusan 

vez®relve, m®ghozz§ a Landler JenŖ (volt ®s van) Istv§ntelki 

Villamos VonalfŖnºks®g energia ¿zemir§ny²t· kºzpontj§b·l. 

A k®t t§vvez®rlŖberendez®st, egyik az al§llom§s-, a m§sik a 

vonal kapcsol·k®sz¿l®keinek t§vvez®rl®s®t szolg§lj§k. Mindk®t  

 


